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PUFFERSPEICHER

Baureihe ISPH 800÷2000 P

Puffer PH

TECHNISCHE DATEN U.M. ISPH
 800 P

ISPH
 1000 P

ISPH
 1250 P

ISPH
1500 P

ISPH
 2000 P

Inhalt Nutzvolumen l 772 902 1283 1526 1998

Artikelnummer / 171990 171991 171992 171993 171994

Dämmstärke mm ≥70 ≥70 ≥85 ≥85 ≥85

Dämmung [-] PU-Hartschaum fest (λ=0,024 W/mK)

ErP Energetische Klasse
ErP Wärmeverlust Watt

ErP C
129

C
141

C
163

C
171

C
185

Betriebstemperatur °C 95 95 95 95 95

Maximaler Betriebsdruck 1/2 MPa 0,3/0,45 0,3/0,45 0,3/0,45 0,3/0,45 0,3/0,45

Netto Gewicht (a vuoto) kg 145 154 190 231 276

Wärmeverlust [kWh/24h] 3,10 3,40 3,90 4,10 4,50

Tot. Höhe mit Wärmedämmung mm 1970 2120 2080 2220 2410

Durchmesser mit Wärmedämmung mm 910 950 1150 1200 1300

Einbring Durchmesser mm 750 790 950 1000 1100

Kesselvorlaufsanschluss 1 (KV1) IG / mm 1½” / 1670 1½” / 1820 1½” / 1715 1½” / 1835 1½” / 2000

Kesselvorlaufsanschluss 2 (KV2) IG / mm 1½” / 1560 1½” /  1710 1½” /  1605 1½” / 1725 1½” /  1890

Heizungsvorlaufanschluss 1 (HZV1) IG / mm 1½” /  1150 1½” / 1300 1½” /  1195 1½” /  1285 1½” /  1380

Kesselrücklaufanschluss 1 (KR1) IG / mm 1½” /  870 1½” /  990 1½” / 915 1½” /  975 1½” / 1030 

Heizungrücklaufanschluss 1 (HZR1) IG / mm 1½” / 670 1½” /  790 1½” / 715 1½” / 775 1½” / 830

Kesselrücklaufanschluss 2 (KR2) IG / mm 1¼” / 400 1¼” / 400 1¼” / 445 1¼” / 465 1¼” / 480

Heizungrücklaufanschluss 2 (HZR 2) IG / mm 1¼” / 170 1¼” / 170 1¼” / 215 1¼” / 235 1¼” / 250

Frischwasservorlaufanschluss (FWV) IG / mm 1¼” / 1670 1¼” / 1820 1¼” / 1715 1¼” / 1835 1¼” / 2000

Elektroheizpatrone (EHP) IG / mm 1½” / 950 1½” / 1100 1½” / 995 1½” / 1065 1½” / 1230

Frischwasserrücklaufanschluss (FWR) IG / mm 1¼” / 270 1¼” / 270 1¼” / 315 1¼” / 335 1¼” / 350

Entlüftungsanschluss (ENT) IG / mm 1¼” / 2060 1¼” / 2060 1¼” / 2000 1¼” / 2140 1¼” / 2320

Kippmass mm 1950 2100 2080 2220 2410

Puffer

ErP Energetische Klasse

Zubehöre Seite. 77

Hinweise : AG = Aussengewinde, IG = Innengewinde - Hinweise : 1 Maximale Betriebsdruck, 2 Prüfdruck im Labor nach  EN 12897 P.4.4.1

Diese Warmwasserspeicher können Heizwasser oder Frischwasser speichern, das von verschiedenen Quellen, vor allem mit diskonti-
nuerlichem Betrieb, kommt.  Möglicher Einsatz von Heizelement. 
 

•	 Innekessel aus Rohkohlenstoffstahl

•	 Aussencoating des Speichers

•	 Vorbereitet für Fuhlereinsatz (Tr) mit Fühlerhälter (FKL)

•	 Wärmedämmung mittels Schale aus Polyurethanschaum (PU) 

•	 Aussenmantel aus farbigem PVC

•	 1½”  Anschluss für Elektroheizelement-Einsatz

garantie 2+3 jahre


